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1. Rappel sur les thyristors 
 
Les thyristors sont des :  
 
 
 
 
 
 
 
Condition pour qu'une conduction soit possible: 
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2. Etude du pont PD3 tout thyristors sur charge R,L : 
 
 
 

2.1. Schéma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Forme d'onde : 
 
 Si  = 30° 
 
 Règle de conduction et établissement de la forme d’onde: 
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2.3. Formes d'ondes:  
Si  = 30° 
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Si  = 90° 
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Si  = 120° 
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2.4. Expression de U charge moyen 
2.5. Forme d'onde de Uth1: 
2.6. Calcul de Is1 efficace 
2.7. Application numérique: 

 
Soit un pont tout thyristors connecté au transformateur triphasé qui délivre une 

tension composée de U=400V  
On branche à la sortie du pont une charge de type RL avec une inductance 
suffisamment grande pour considérer le courant comme constant dans cette charge. 
On règle  = 30° puis 90° puis 120° 
A.N :  R = 50 
 

1. Calculer la valeur moyenne de la tension et du courant absorbé par la charge. 
2. Calculer la puissance active P. 
3. Calculer la valeur efficace du courant en entrée du pont Is1 eff. 4. Calculer la puissance apparente en entrée du montage S en VA. 
5. Calcul du facteur de puissance k. 
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3. Exercices d’application sur le redressement commandé : 
 

3.1. Exercice 1 : 
 

TD sur pont monophasé tout thyristors : 
 

1- Etude du pont tout thyristors (figure 1) 
 
Un pont redresseur tout thyristor est alimenté par le réseau qui fournit une tension 
sinusoïdale de tension efficace U = 400 V et de fréquence 50 Hz.  
Les thyristors sont considérés comme parfaits : Th1 et Th3  d'une part, Th2 et Th4  
d'autre part, sont commandés de manière complémentaire avec un retard à 
l'amorçage noté . On admet que le courant  Ic fourni par le pont à thyristors est 
parfaitement lissé grâce à l'inductance LF (IC = constante). 
1.1. Pour  = 3

 , représenter sur la figure 3  : 

- la tension uc à la sortie du pont en indiquant les thyristors passants  
- le courant i fourni par le réseau. 

1.2. Montrer que, pour une valeur quelconque de  , la tension moyenne à la sortie 
du pont a pour expression : 

2 2 cosCMOY
UU    

Quel type de fonctionnement obtient on pour 2
   si on parvient, en modifiant le 

dispositif, à  maintenir constant le courant IC? 
1.3. Application numérique: 
Pour 3

   et IC = 40 A, calculer: 

- la tension UCMOY ; 
- la puissance P absorbée par le moteur; 
- la valeur efficace I du courant i prélevé au réseau; 
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- la puissance apparente S de l'installation; 
- le facteur de puissance Pk S  de l'installation. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 
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Figure 3 
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3.2. Exercice 2 : 
 
TD sur un pont triphasé tout thyristors : 
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